Slovenskeé elektrarne a.s. STAVBA / JOB: | Vodna elektraren

Vodné elektrarne, zavod MIESTO STAVBY / SITE: | Liptovska Mara

Protokol ¢. 01/LM

o urCeni vplyvu prostredia na elektrické zariadenie vypracovany odbornou komisiou

Zlozenie komisie:
Predseda:

Ing. Marek Durika veduci skupiny pre prevadzku Liptovska Mara

Clenovia : Vay»

p. Mikula$ Kasanicky technik TRUI ’/"Z/‘c//

p. Benda Dusan technik TRUI “/""/

Nazov stavby : Vodna elektraren & & 3
LM0 255 /S TL

Miesto stavby : Liptovska Mara

Podklady pouZité pre vypracovanie protokolu: Prehliadka priestorov dbjektdvvddﬁé] elektréme,
normy STN 33 2000-5-51, STN 33 2000 -5 — 52, STN 2000-4-43, Vlyhlaska 508/2009 Zz.,

Popis technolégie a objektov:

Vodna elektraren meni potencialnu energiu vody rieky Vah na elektricku energiu. V elektrarni st
osadené dve Kaplanove turbiny spojené pevnou spojkou s generatorom Skoda Plzeri typ HV
840742/40 a dve Reverzné turbiny spojené pevnou spojkou s generatorom Skoda Plzefi typ HV
840732/44 o celkovom vykone 198MW, hitnost Kaplanovej turbiny 150m3/s, hitnost reverzne;
turbiny 142m3/s (Cerpadlo 106m3/s) .

Vyvedenie vykonu je rieSené cez rozvodne 10,5kV zberfiami k blokovym transformatorom 63MVA
linkami 110kV do rozvodne 110/400kVR . Z nej sa elektricka energia dodava do distribuénej siete.

Areal vodnej elektrarne pozostava z nasledovnych stavebnych objektov: Hlavna budova, vedlajsia
budova, garaze juh, garaze sever, COV ubytovita, COV L.Mara, vtoky, vytoky, bytovky.

SO 01 Vodny uzol Hlavna budova

V objekte sa nachadza hlavné technologické zariadenie pre vyrobu elektrickej energie a pomocné
zariadenia pre zabezpecenie chodu VE. Objekt je zhotoveny z ocelovo beténovej konstrukcie.
Vacsina priestorov- 3 podlazia tohto objektu sa nachadzaju pod Uroviiou terénu, v nadzemnej éasti
je len strojovia, dozoria, rozvodne NN,VN

V tomto objekte sa nachadzaju nasledujice miestnosti a priestory :

kéta 527,35:
01 dozorna, pomocné rozvadzade, sklad, kuchynka, WC
kota 525,00:
02 strojovia, rozvodne nn, rozvodna R22kV, trfo TS5,6,7, kablovy priestor, miestnost
DRT, predsieri akubaterie, vydajha, WC+ umyvarka
03 akubateria + sklad kyselin
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Slovenské elektrarne a.s. STAVBA / JOB: | Vodna elektraren

Vodné elektrérne’ zavod MIESTO STAVBY / SITE: | Liptovska Mara
kota 519,90:
04 sklad €.3, priruéné sklady, Satne + sprchy, strojovita vykurovania, rozvodne

R10,5kV, filtre chladiacich véd, priestor motorov LENZ, priestor CAR, kompresor-
ka elektro, rozbehova pripojnica, hlavny kabelovy kandl, R22kV suterén, pries-

tor dilatacnych vioZiek, veka turbin TG2,4, chodby + schodistia, strojoviia hasenia
blokovych transformatorov, kobky generatorov G2, 4, priestory RH TG2,3, hasenie

SHZ CO2
05 olejové hospodarstvo
06 sauna + odpodivaren
kota 514,90:
07 strojna kompresorka, chodby + schodistia, priestory RM5.1RM6.1 RM5.2 RM6.2
priestor za generatorom TG1,3, kobky generatorov TG1,3,
08 olejové hospodarstvo
09 CO kryt, priestor ovladania vypustania saviek
kota 509,90:
10 chodby + schodistia, veka turbin TG1,3
11 priestor dilatacii a viezov do turbin TG2,4,
kota 503,70
12 chodby + schodistia, priestor dilatacii a viezov do turbin TG1,3

SO 02 vedfajsia budova

Objekt je zhotoveny z ocelovo beténovej konstrukcie a obvodovy plast je vymurovany z muriva .
Konstrukcia vonkajsich okien je rieSena z kovovych profilov, s izolaénym dvojsklom. Strecha
budovy je plocha zo streSnych panelov s izolaénou krytinou proti vode.

Objekt ma tri podlazia - prizemie,1 a 2 poschodie. Na prizemi st umiestnené dielne a $atne. Prvé
poschodie Satne a sklady, WC a sprchy. Na druhom poschodi kancelérie, archivy, kuchynka \WC.

V tomto objekte sa nachadzaju nasledujtce miestnosti a priestory :

Prizemie
13 chodby + schodistia, strojna dielfia, zvaroviia, elektro dielia, WC+sprchy, $atfia
kancelaria rev. technika, miestnost dodavatelov

1. poschodie

14 chodby + schodistia, sklad €2, sklad CO, §atiia udrzby+ WC a sprchy,miest.&.76
2. poschodie

15 chodba, kancelarie, archiv ¢.1,2, kuchynka, WC

SO 03 garaze juh
Objekt je majetkom SPV nasimi priestormi sui garaze a vratnica

16 garaze

SO 04 garaze sever
Samostatny objekt Zelezobeténovej konstrukcie s rovnou strechou pokrytou lepenkovou izolaciou

voci zatekaniu vody.

17 sklad horlavych kvapalin, priruény sklad, sklad EKO
18 sklad dreva
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19 garaz
SO 05 COV pre ubytoviiu

Samostatny objekt drevenej konstrukcie s plechovou strechou
20 COV pre ubytovacie zariadenie
SO 06 ubytovacie zariadenie

Samostatny dvojpodlazny objekt Zelezobeténovej konstrukcie s tehlovou vymurovkou sedlovou
strechou pokrytou Sindlom.

21 chodby + schodistia, izby, kuchynky, umyvarky+WC, spoloéenska miestnost
22 vonkajSie osvetlenie ubytovne
SO 07 COV L.Mara
Samostatny objekt skladajlici sa z nadrze, dlchadla a samostatného rozvadzaéa.
23 nadrz COV
24 rozvadzaé COV
SO 08 vytoky
Vyustenie vody z turbin, pomocné zariadenie na hradenie turbin portalovym Zeriavom
25 blokove transformatory, rozvadzace, vyvody 110kV, vonkajsie osvetlenie,
Zeriav, sklad NO, motory ovl. vstupnej brany do strojovne
26 havarijné nadrze
SO 09 vtoky

Objekt pozostavajuci z dvoch samostatnych veZi na ktoré nadvézuje samostatné ocefové potrubie
privodu vody do turbin, pomocné zariadenie na hradenie turbin portalovym Zeriavom

27 Zeriav, elektroinstalacia k CAR RZ TG1-4
28 priestor rozvadzac¢ov RM11,RM21,RM31,RM41

Rozhodnutie:

Na zaklade zistenych skuto¢nosti pri obhliadke priestorov, komisia stanovuje uréenie vonkajsich
vplyvov v niZSie uvedenych priestoroch a miestnostiach stavebnych objektov v stlade s STN 33
2000-5-51 a STN 2000-1 tak, ako je uvedené v nasledovnej tabulke.
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Slovenské elektrarne a.s.

Vodné elektrarne, zavod

STAVBA / JOB:

Vodna elektrarefi

MIESTO STAVBY / SITE:

Liptovskéd Mara

Kéd

Priestor — stavebny objekt/oznaenie miestnosti/druh priestoru

SO 01
01 02 03 04 |05 06 07 08 09 10
Vonkajsi vplyv
NI Y molom | m fve v e v v v [ v
AA — teplota okolia AA5 | AA5 | AA5 | AA5 | AA5 | AAB | AA5 | AA5 | AA5 | AA5
AB — atmosfericke AB5 | AB5 | AB5 | AB5 | AB5 | AB6 | AB5 | AB5 | AB4 | AB4
podmienky
AC — nadmorska vyska AC1 | AC1 | AC1 | AC1| AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1
AD - vyskyt vody AD1 | AD1 | AD1 | AD1 | AD1 | AD1 | AD1 | AD1 | AD2 | AD2
fe'ﬁe;"ys"yt cuazich pevnyeh | ey | ag1 | AE1 | AE1 | AE1 | A1 | AEt | AE1 | AB1 | AEt
45 viekt karaelvoych, AF1 | AF1 | AF3 | AF1 | AF1 | AF1 | AF1 | AF1 | AF1 | AF1
znecistujucich latok
ﬁga‘z?e"ha”- namahanie - | rg1 | aAG1 | AG1 | AG1 | AG1 | AG1 | AG1 | AG1 | AG1 | AGH
AH - vibracie AH1 | AH1 | AH1 | AH1 | AH1 | AH1 | AH1 | AH1 | AH1 | AH1
‘;':s‘m"f’s“yt rastlin alebo AK1 | AK1 | AK1 | AK1 | AKT | AK1 | AK1 | AKT | AK1 | AK1
AL - vyskyt zivoCichov AL1 | AL1 | AL1 | AL1 | AL1T | AL1 | AL1 | ALT | ALT1 | AL1
cistaticke aebo onzujice | AM[AM[AM[AM | av o [AM A | AW | AWM | AM
il 9-1 |9-1 [91 |9-1 [91 |91 -1 |91 |91 |91
AN - sInecne Ziarenie AN2 | AN2 | AN1 | AN2 | ANT | AN1 | AN2 | AN1 | AN1 | AN1
AP — seizmické ucinky AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1
AQ - burkova Cinnost AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1
AR — pohyb vzduchu AR1 | AR1 | AR1 | AR1 | AR1 | AR1 | AR1 | AR1 | AR1 | AR1
AS - vietor - . - - - - " “ i "
AT — snehova pokryvka & S & = = N - - N -
BA — schopnost osob BA4 | BA4 | BA4 | BA4 | BA4 | BA1 | BA4 | BA4 | BA4 | BA4
GG~ lsentgit 080b BC2 | BC2 | BC2 | BC2 | BC2 | BC2 | BC2 | BC2 | BC2 | BC2
s potencialom zeme
ok sy Gl BD1 | BD1 | BD1 | BD1 | BD1 | BD1 | BD1 | BD1 | BD2 | BD2
v pripade nebezpecenstva
BE — povaha spractvanych _
s shriovenio ok BE1 | BE1 | BE1 | BE1 | BE1 BE1 | BE1 | BE1 | BE1
CA — stavebné materialy CA1 | CA1 | CA1 |CA1 | CA1 | CA2 | CA1 | CA1 | CA1 | cA1
CB — konstrukcia budovy CB1 | CB1 | CB1 |CB1|CB1| CB1 | CB1 | CB1 | CB1 | CB1
Cyklus vykonavania OPaOS 5 5 3 5 5 2 5 5 3 3
(roky)
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Slovenské elektrarne a.s.

STAVBA / JOB: | Vodna elekiraren
Vodné elektrérne, zavod MIESTO STAVBY / SITE: | Liptovska Mara
K4 Priestor — stavebny objekt/oznagenie miestnosti/druh priestoru
SO 01 $002 S003 S004 S005
11 12 13 14 |15 16 17 18 19 20
Vonkajsi vplyv
JStvply Vo v o e Lo o T Tl T [ w
AA7 | AA7 | AA7 | AA7
AA - teplota okolia AAS | AAS | AAS | AAS | AA5 AA3 | AA3 | AA3 | Aasz | AN
AB - atmosférické s | g | & e | AB7 | AB7 | AB7 | AB7 | AB4
podmienky 4 R i AB3 | AB3 | AB3 | AB3 | ABS
AC - nadmorska vyska AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1
AD - vyskyt vody AD2 | AD2 | AD1 | AD1 | AD1 | AD1 | AD1 | AD1 | AD1 | AD3
feﬁe‘s vyskytoudzich pevnych | neq | apq | AE1 | AE1 | AE1 | AE1 | AE1 | AB1 | AE1 | AEY
AF — vyskyt korozivnych,
Znegistuidcich latok AF1 | AF1 | AF1 | AF1 | AF1 | AF1 | AF1 | AF1 | AF1 | AF1
AG - ] hanie —
Dy e namaNane = | \a1 | AG1 | AG1 | AG1 | AG1 | AGt | AGI | AG1 | AG1 | AGH
AH - vibracie AH1 | AH1 | AH1 | AH1 | AH1 | AH1 | AH1 | AH1 | AH1 | AH1
g‘l';s;;’f’s"yt rastiin alebo AK1 | AK1 | AK1 | AK1 | AKT | AK1 | AKT | AK1 | AK1 | AKY
AL — vyskyt Zivocichov AL1 | AL1 | AL1 | AL1 | ALT | AL1 | AL1 | AL1 | AL1 | AL1
AM - elmagneticke., AM AM | AM . ,
elstatické alebo ionizujuce Qﬂ 'g_rf 9-1 91 | 91 ?M 8 g_h: g_nf 3_“;1 ?M ¥
pdsobenie = -
AN - sIne¢né Ziarenie AN1 | AN1 | AN2 | AN2 | AN2 | AN2 | AN1 | AN1 | AN2 | AN2
AP — seizmicke ucinky AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1
AQ — burkova ¢innost AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1
AR - pohyb vzduchu AR1 | AR1 | AR1 | AR1 | AR1 | AR1 | AR1 | AR1 | AR1 | AR1
AS — vietor - = = - . - - - u &
AT = snehova pokryvka - . . & ” 4 2 2 - =
BA - schopnost’ osob BA4 | BA4 | BA4 | BA4 | BA4 | BA4 | BA4 | BA4 | BA4 | BA4
BC - kontakt oséb
T —— BC2 | BC2 | BC2 |BC2| BC2 | BC2 | BC2 | BC2 | BC2 | BC2
BD — podmienky uniku
ol Bshe pedaniia BD2 | BD2 | BD1 | BD1 | BD1 | BD1 | BD1 | BD1 | BD1 | BD1
BE — povaha spracuvanych
e skiaiovengich 1ok BE1 | BE1 | BE1 | BE1 | BE1 | BE1 | BE1 | BE1 | BE1 | BE1
CA - stavebne materialy CA1 | CA1 | CA1 |CA1 | CA1 | CA1 | CA1 | CA1 | cA1 | CA1
CB ~ konstrukcia budovy CB1 | CB1 | CB1|CB1|CB1| CB1 | CB1 | CB1| CB1 | cB1
Cyklus vykonavania OPa0S 3 3 5 5 5 3 3 3 3 3
(roky)
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Slovenské elektrarne a.s.
Vodné elektrarne, zavod

STAVBA / JOB:

Vodna elektraren

MIESTO STAVBY / SITE:

Liptovska Mara

Priestor — stavebny objekt/oznaéenie miestnosti/druh priestoru

SO 06 SO 07 SO 08 SO 09
21 22 23 24 |25 26 27 28
Vonkajsi vpl
ISLVPIYV mo v | v v lw ]| w [wlw

AA - teplota okolia AA5 | AA7 | AA7 | AA7 | AA7 | AA7 | AA7 | AA5
AB — atmosférické

. AB5 | AB8 | AB8 | AB8 | AB8 | AB8 | AB8 | AB5
podmienky
AC — nadmorska vyska AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1

AD
AD - vyskyt vody AD1 | AD2 | AD8 | AD2 | AD2 | AD8 AD; AD1
g’ﬁe's"f‘s"yt cudzich pevnych | aeq | Ag1 | AE1 | AE1 | AE1 | AE1 | AE1 | AE1
AF — vyskyt korozivnych,
Znedistujicich Iatok AF1 | AF1 | AF1 | AF1 | AF1 | AF1 | AF1 | AF1
AG —mechan. namahanie— | 41 | a1 | AG1 | ac1 | aG1 | Act | Act | At
narazy
AH — vibracie AH1 | AH1 | AH1 | AH1 | AH1 | AH1 | AH1 | AH1
‘;ﬁs‘m"?s"yt rastlin alebo AK1 | AK1 | AKT | AKT | AKT | AK1 | AKT | AKY
AL — vyskyt ZivoCichov AL1 | AL1 | AL1 | AL1 | AL1 | AL1 | AL1 | AL1
:Igta_tiggaa?gt?ct:?gﬁi'zujace ol g T Kl Ccl ol L B L
Bdsobenis 9-1 | 9-1 [9-1 |9-1 |9-1 | 9-1 9-1 | 9-1
AN - sIne¢née Ziarenie AN2 | AN2 | AN2 | AN2 [ AN2 | AN2 | AN2 | AN2
AP — seizmicke ucinky AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1
AQ - buarkova €innost AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1
AR — pohyb vzduchu AR1 | AR1 | AR1 | AR1| AR1 | AR1 | AR1 | AR1
AS — vietor - - - - - - - -
AT - snehova pokryvka _ " & . s = = o
BA — schopnost' os6b BA4 | BA4 | BA4 | BA4 | BA4 | BA4 | BA4 | BA4
BC — kontakt oséb
o oo | Dciaer BC2 | BC2 | BC2 |BC2 | BC2 | BC2 | BC2 | BC2
BD - podmienky Gniku
% Difbaik folevbostnti BD1 | BD1 | BD1 | BD1 | BD1 | BD1 | BD1 | BD1
BE - povaha spractvanych
sk cvaiich ok BE1 | BE1 | BE1 | BE1 | BE1 | BE1 | BE1 | BE1
CA — stavebné materialy CA1 | CA1 | CA1 |CA1 | CA1 | CA1 | CA1 | CA1
CB - konstrukcia budovy CB1 | CB1 | CB1|CB1|CB1| CB1 | CB1 | CB1
Cyklus vykonavania OPaOS 5 3 1 3 3 1 3 5
(roky)
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Slovenské elektrarne a.s.
Vodné elektrarne, zavod

STAVBA / JOB:

Vodna elektrareit

MIESTO STAVBY / SITE:

Liptovska Mara

Zdovodnenie : Komisia urovala vonkajSie vplyvy na zéklade platnych STN 32000-1 a STN 33

2000-5-51, pri zohladneni ucelu pouzitia a vplyvu pésobenia prostredia na elektrické zariadenie.

Z dbvodu zmeny vplyvu na technologické zariadenie v predmetnych priestoroch (zmena Gcelu
priestorov, znizenie mnoZstva a charakteru pouzivania skladovanych latok), komisia prehodnotila

a zrevidovala protokol z 25.06.2012.

Vpripade, Ze sa zmenia podmienky vplyvom zmeny technologickych zariadeni, vlastnej
technolégie (zmena pouzivanych latok a produktov nebezpeéného charakteru) alebo zmena
stavebno-technického rieSenia (vykony, stavebné konstrukcie, pouzity stavebny a konstrukény

material...) bude nutné vypracovat novy protokol.

V VE Liptovska Mara 03.12.2014
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